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Идеально подходит для использования в железнодорожной
сфере, метро и тоннелях

■  Простой монтаж, без использования дополнительного инструмента

■  Возможность крепления нескольких кабелей, в том числе и разных диаметров, 
на одном держателе

■ Покрыты изоляцией для электрических кабелей (Арт № 679 4 ХХХ)

■  Подходит для электрических кабелей низкого и среднего напряжения, 
телекомуникационных кабелей и защитных гофр

Несколько кабелей на одном держателе Разные диаметры Надёжная фиксация к профилю

BIS Cablefi x
Универсальный держатель для кабелей 
и проводов

walraven.com



1 x Ø 40 mm 2 x Ø 40 mm

3 x Ø 40 mm

4 x Ø 40 mm

1 x Ø 60 mm

1 x Ø 80 mm

BIS Cablefi x
Универсальный держатель для кабелей 
и проводов

Быстрый монтаж

Стопорный 
штифт

Зажим

BIS Cablefi x

Расстояние между 

профилями:

Мин. 500 мм

Макс. 1000 мм

Профиль 38х30мм

Результаты 
теста в соляном 

тумане
(согласно 

ASTM-B117)Арт.№
Размер 

кабелей (мм.) Арт.№
Размер 

кабелей (мм.) Покрытие 

679 4 040 40 679 4 080 80
Сталь, оцинкованая по методу 
Сендзимира+Пластиковое покрытие

2.000 ч.

679 4 060 60 679 4 100 100
Сталь, оцинкованая по методу 
Сендзимира+Пластиковое покрытие

2.000 ч.

679 5 040 40 679 5 080 80
Сталь, оцинкованая по методу 
Сендзимира

150 ч.

679 5 060 60 679 5 100 100
Сталь, оцинкованая по методу 
Сендзимира

150 ч.

679 6 040 40 679 6 080 80 Горячая оцинковка 600 ч.

679 6 060 60 679 6 100 100 Горячая оцинковка 600 ч.

Стопорные штифты оцинкованы Dacromet (Результат теста в соляном тумане составляет 600 ч.)

Раз

Fa,z: 400 N

         Деформация по 

внешнему краю 0,38мм.

Коэффициент безопасности: 

2,5

Применение
BIS Cablefi x зажим для одного и более 

электрических или телекоммуникационных 

кабелей низкого и среднего напряжения. 

Стальной держатель, доступный в разных 

видах покрытия, в комплекте со стальным 

стопорным штифтом  (оцинковка Dacromet) 

для фиксации держателя. Предназначен для 

монтажа к профилю 38x30мм с боковой 

перфорацией. 

Техническая информация

walraven.com
Ваш поставщик:

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) 

Madrid (ES) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) 

Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN)

Україна

ТОВ Вальравен

пр-т Відрадний, 95х

03061, м. Київ (UA)

Тел./факс  +38 044 351 27 47

Тел.  +38 044 223 59 70

info@walraven.com.ua
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Стопорный 
штифт

BIS Профиль монтажный 38 x 30

Арт.№

Длинна

(м)  Покрытие

650 3 026 2 Горячая оцинковка

650 4 026 2
Сталь оцинкованная по 

методу Сендзимира

Примечание: Специальная длина профиля 

возможна по запросу.


