
univerzální chemický kotevní systém pro netrhlinový beton a zdivo
WIS Chemické kotvy WPSF100 (L 03 85)

L Walraven Hmoždinky a kotvy

Vlastnosti a výhody
■ zkrácení vzdáleností od okrajů a rozestupu

kotev
■ vždy správný poměr míchání díky statické

trysce směšovače
■ pro použití se standardními vytlačovacími

pistolemi na silikon
■ instalace do mokrých a zaplavených

otvorů bez ztráty únosnosti
■ kartuše může být použita vícekrát (každá

instalace po přestávce vyžaduje novou
směšovací trysku)

■ schválení ETA varianta 7 pro netrhlinový
beton

■ emisní třída A+ VOC
■ Schválení ETA ETAG029 pro duté a pevné

zdivo
■ testováno podle LEED 2009 EQ c4.1,

pravidla SCAQMD 1168 (2005)
■ druh podkladu:

■ netrhlinový beton
■ plná cihla
■ duté zdivo

Výr. č. Kód ETA LEED VOC+ Obs. M.Bal. Hmot./MJ
(g)

6099113CZ WPSF100 ETA LEED VOC+ 300 ml 12 620.00
Více informací naleznete v Evropském technickém schválení ETA.
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Doplňky
WIS Prodloužení směšovačů
WIS Čistící kartáčky
WIS Vzduchové pumpy

Doplňky
WIS Vytlačovací pistole
WIS Plastová sítka
WIS Závitové tyče


