
for gennemføringer af plastrør og multilagsrør
Pacifyre® EFC Brandkrave (U 04 25)

U Walraven Brandsikringssystemer

Funktioner og fordele
■ er også velegnet til områder, der er svært

tilgængelige, såsom hjørner
■ der kræves kun få lag brandhæmmende

tape, så et mindre boret hul er muligt
■ egnet til brug i fugtige omgivelser
■ problemløser: nem at tilpasse på

arbejdspladsen
■ gennemføringer i hjørner ved delvis brug

af brandkrave er tilladt af regulativerne
(kun nødvendigt med 2/3 omkransning)

■ 1 kasse er nok til flere gennemføringer til
alle rør dimensioner

■ høj fleksibilitet takket være selvklæbende
egenskaber

■ intet spild
■ alt befæstelsesmateriale inkluderet
■ testet i henhold til EN 1366-3
■ Europæisk godkendelse: ETA-13/0793

Art.nr. VVS nr. Model Type Indhold Pakke1

2132100600 018069970 - - Kartonæske* -
2132100601 018069973 - - 3 m Rustfri stålbånd 1
2132100602 018069976 - - Genopfyldning: 18

monteringsbeslag +
plugs, skruer og
spændeskiver

18

2132100603 Kort, til vægge og lofter International - -
* Kassen indeholder: 3m. Pacifyre® EFC Rustfrit stålbånd, 10m. Pacifyre® EFC brandtape, 18 x
Pacifyre® EFC Rustfri montagebeslag, 1 x  Pacifyre® EFC Montagesæt (18 x Pan-Hoved skruer med
torx, 18 x Spændeskiver, 18 x BIS Starplugs), 1 x Pacifyre® EFC Montagevejledning, 6 x Pacifyre® ID-
Kort
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Supplement
Pacifyre® Fixing Set 1
Pacifyre® FPM Brandsikrings Cement
Pacifyre® A Brandakryl


