
M10 
pour tubes métalliques 25 - 65 mm
Walraven HD500 Colliers lourds (BUP1000) (B 10 08)

B Walraven Colliers métalliques sans isogaine

Avantages et caractéristiques
■ collier en deux parties avec deux vis
■ l’écrou de fermeture est scellé dans un

support synthétique
■ modèle lourd
■ vis de fermeture imperdable grâce à sa

bague plastique

■ avec embase soudée au CO2
■ matière : acier
■ traitement de surface :

■ Walraven BIS UltraProtect® 1000
■ convient aux applications en intérieur

et en extérieur
■ résiste au minimum 1000 heures au

brouillard salin (max. 5% de rouille
rouge), test réalisé conformément à la
norme ISO 9227

■ FM & VdS certifié pour les installations de
sprinklers

Code article D D DN G B H h b x s cs Fa,z FM VdS Cond.1
(mm) (") (mm) (mm) (mm) (mm) (N)

33018030 25 - 30 ¾ 20 M10 85,1 49 29,5 30 x 2,5 M8 2 100 FM VdS 25
33018036 31 - 36 1 25 M10 90,5 55 32,5 30 x 2,5 M8 2 100 FM VdS 25
33018045 40 - 45 1¼ 32 M10 101,7 64 37,0 30 x 2,5 M8 2 100 FM VdS 25
33018052 47 - 52 1½ 40 M10 108,8 71 40,5 30 x 2,5 M8 2 100 FM VdS 25
33018065 59 - 65 2 50 M10 120,8 84 47,0 30 x 2,5 M8 2 100 FM VdS 25
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