
fali vagy mennyezeti rögzítéshez
BIS Rozsdamentes alaplap, CO2-hegesztett (M 65 07)

M Walraven Rozsdamentes acélcső rögzítő szerelvények

Jellemzők és előnyök
■ rögzítés falhoz, födémhez vagy padlóhoz

(húzó- és hajlító terhelés megengedett)
■ egymásra merőleges oválfuratok a

rögzítés megkönnyítése végett
■ CO2-hegesztett csatlakozó anyával

■ alapanyag: nemesacél 1.4404 (AISI 316L)
■ 67170XX: alapanyag: rozsdamentes acél

1.4404 (AISI 316L)

Cikkszám G L B s d1 d2 k Fa,z db/csomag 1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (N)

6717010 M10 145 mm 35 3,0 30 x 11,0 25 x 11,0 100 3 000 40
6717012 M12 145 mm 35 3,0 30 x 11,0 25 x 11,0 100 3 500 40
6717016 M16 145 mm 35 3,0 30 x 11,0 25 x 11,0 100 3 500 50
6717021 G½" 145 mm 35 3,0 30 x 11,0 25 x 11,0 100 3 000 50
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Kiegészítő termék
BIS Rozsdamentes menetes szár


