
Strut sín rögzítésére
Walraven Strut Négyzetes csúszóanya (BUP1000) (H 24 32)

H Walraven RapidStrut® Szerelősínrendszer

Jellemzők és előnyök
■ alapanyag: acél 1.0332
■ felületvédelem:

■ a terméket a Walraven BIS
UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni
felületkezelés védi

■ beltéri és kültéri szerelésre egyaránt
alkalmas

■ az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet
tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max.
5% vörös rozsdásodás)

■ tűzvédelmi tanúsítvánnyal

Cikkszám G L B s Részére Fa,z Fa,z 2 db/csomag 1 db/csomag 2
(mm) (mm) (N) (N)

65178016 M16 35 mm 35 10 Strut 5 000 15 000 50 250
Fa,z 2 tested in profile 41x62x2,5 with BIS Strut Washers – U-shaped, art.nr. 66588016.
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Kiegészítő termék
Walraven RapidStrut® Szerelősín DS 5
(BUP1000)
BIS HD1501 Masszív csőbilincs (BUP1000)
Walraven HD500 Masszív gumibetét
nélküli

Alternatíva
Walraven RapidStrut® Csúszóanya G2
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Szárnyas
csúszóanya (BUP1000)
Walraven Strut Csúszóanya (BUP1000)


