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Łatwy montaż dzięki systemowi 
szybkiego zamknięcia 

Obejmy wentylacyjne 
Metalowe obejmy z okładziną izolująca dźwięk



Mechanizm szybkiego 
zamknięcia

Obejmy wentylacyjne

Z dwiema śrubami

Łatwe zamocowanie

Od samego początku inspirowani do tworzenia sprytnych rozwiązań 
Od 1942 roku Walraven zajmuje się produkcją i dystrybucją szerokiej gamy produktów stosowanych przez instalatorów na całym świecie  
pozwalając na oszczędność czasu i wyższą efektywność podczas montażu. Proste i sprytne rozwiązania, kompleksowe usługi i wsparcie techniczne.  
Walraven. The value of smart
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Obejmy wentylacyjne EPDM M8/M10

Nr kat. D (mm) G B (mm) H (mm) h (mm) cs Il. szt. w opak. 

4103080 80 M8/10 125 109 57 M6 40

4103100 100 M8/10 149 129 67 M6 30

4103112 112 M8/10 163 141 74 M6 30

4103125 125 M8/10 180 154 78 M6 25

4103140 140 M8/10 189 169 86 M6 35

4103150 150 M8/10 202 179 92 M6 30

4103160 160 M8/10 222 189 98 M6 25

4103180 180 M8/10 243 209 108 M6 20

4103200 200 M8/10 259 229 117 M6 20

4103225 225 M8/10 288 253 132 M6 20

4103250 250 M8/10 304 279 145 M6 20

4103280 280 M8/10 358 309 160 M6 20

4103300 300 M8/10 373 329 171 M6 20

4103315 315 M8/10 386 344 178 M6 20

4103355 355 M8/10 445 384 198 M6 15

4103400 400 M8/10 493 429 221 M6 10

4103450 450 M8/10 540 483 246 M6 15

4103500 500 M8/10 591 532 271 M6 10

4103560 560 M8/10 635 591 300 M10 10

4103600 600 M8/10 675 631 320 M10 10
4103630 630 M8/10 706 664 335 M10 8

Specyfikacja i sposób pakowania

do rur spiro 80- 630 mm

Zalety i właściwościInformacja o produkcie 

Obejmy wentylacyjne z okładziną EPDM są przeznaczone do rur spiro 
montowanych wewnątrz pomieszczeń. Mechanizm szybkiego zamknięcia ułatwia 
zamocowanie rury wewnątrz obejmy bez potrzeby całkowitego rozluźnienia śruby 
podczas instalacji. Dzięki temu możemy przyspieszyć prace montażowe i usprawnić 
ich przebieg. Możliwe przyłączenie zarówno M8 jak i M10.

■  Obejma z dwiema śrubami
■   Mechanizm szybkiego zamknięcia
■   Materiał : stal
■  Ocynkowane elektrolitycznie 
■   Okładzina izolująca dźwięk, EPDM, kolor czarny 
■  Okładzina odporna na starzenie
■  Izolacja dźwiękowa zgodna z DIN 4109

Obejmy wentylacyjne I 3
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Walraven Group
Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG)

Polska
Lietuva - Latvija - Eesti

Walraven Sp. z o.o.
ul. Isep 3 
31-588 Kraków (PL)
Tel. +48 (0)12 684 00 95
Fax +48 (0)12 684 28 01
info.pl@walraven.com

Czy chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat rozwiązania przedstawianego w tej ulotce?
A może możemy pomóc w innych kwestiach związanych z mocowaniem instalacji? Skontaktuj się z nami już teraz!

Sprawdź jak możemy Ci pomóc


