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DIN-DVGW-Baumusterprifzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate
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Ragistdamummer
reqisiation number

Produkte der Gas- und Wasservarsorgung
producks af gas and waler Supoly

Henkel (Ireland) Ltd.
Talaght Busniss Park, Whitestown, |E- Dublin 24

Henkel KGah
Henkelstrasse 67, D-406589 Diissaldort

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel fiir Gewindeverbindungen fiir
die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushartend (5142)

Michtaushartendes Gewindadichtrmittel

Tangit UNI-LOOK

Baumusterpriifung: 04/222/5142/1 u. Erg. vorn 21.04.2005 (EEI}
Baumusterprifung: 04/222/5142/1 vom 26.11.2004 (EBI)
KTW-Prifung: KA 549A/04 vom 08.03.2005 (TZW)

DIN EN 751-2 (01.08.1297)

26.11.2009 / 05-0225-GNE
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technics! dets remaks
Tangit UNI-LOOK Klassa: ARp

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks _

Temperaturbereich: -20...+70 °C (Gas), bis +130 *C (Heibwasser), bis +85 °C (Trinkwassar)
Druckbereich: <= 5 bar (Gas), <= 7 bar (HeiBwasser). <= 16 bar {Trinkwasser)
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